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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr P41/301/2013 (5469)
Nazwa i adres posiadacza | | Metalkas” Sp. z 0. o.
certyfikatu: 85-401 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63
Nazwa i adres ,Metalkas” Sp. z 0. o.
producenta: 85-401 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63
Nazwa wyrobu: Bezpieczny pojemnik
Typ (odmiany): TG-BP

Dane typoszeregu pojemnikéw na odwrocie certyfikatu

Podstawowe parametry: | kjasa wyrobu: = 91 =

Symbol PKWiU: 25.99.21.0

Wyréb spetnia wymagania PN-EN 14450: 2006

zawarte w:

Zgodnie z wynikami badan | Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajgcych i Lekkich
wykonanych przez: Przegréd Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Cert. Akr. AB035)

Data i warunki waznosci 30 |ipca 2016 roku ,

certyfikatu Certyfikat wazny wytacznie z tabliczka znamionowa, wystawiona przez IMP,

identyfikujacq wyréb z certyfikatem
Prawo postugiwania sig certyfikatem w okresie od 31 lipca 2013r. do 30 lipca 2016r. dotyczy wytacznie wyrobéw posiadajacych
identyczne witasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wzér wyrobu (wzory) iodpowiadajgcych wymaganiom

okreslonym we wniosku nr 088/W/2013.
Niniejszy dokument jest odpowiednikiem poswiadczenia zgodnosci z norma, przytaczanego w Rozporzadzeniu MSWIA z dnia

7.09.2010r. (Dz. U. 166 poz. 1128 z dnia 9.09.2010r.).

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw w ramach systemu ,,3” wg PKN-ISO/IEC Guide 67.

DYREKTOR
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

KIEROWNIK
ZAKLADUY CERTYFIKACJI

|

|
|

mgr inz. WJ{ciech DABROWSKI

dr hab. inz. / asz BABUL

Certyfikat moze by¢ publikowany wytacznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia: 31 lipca 2013r.
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Nr P41/301/2013 (5469)

Typoszereg pojemnikow TG-BP klasy S1 wg PN-EN 14450: 2006

MODEL Wymiary zewnetrzne (mm) Masa (kg)
Wysokos¢é Szerokos¢ Glebokos¢

TG-1BP 100 300 200 5
TG-2BP 130 300 200 6
TG-3BP 150 320 250 11
TG-4BP 130 360 270 12,5
TG-5BP 160 420 300 15,5
TG-6BP 200 450 320 20
TG-7BP 500 530 400 39

Wymiary moga sie rézni¢ od podanych w tabeli o £30%

Lo i b batoedy Piabureall
mgr inZ. Wagjciech Dabrowski
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